
En los años 70 Wolfang Mook y su equipo de 

HawoôsÈ descubrieron la utilidad del co-
rindón como la piedra ideal tanto en molinos 

caseros como industriales.  

 

Según las conclusiones de diferentes estu-
dios científicos de la UE, EE.UU. y Japón un 

molino debe cumplir como mínimo los si-

guientes requisitos:  
 

Molienda rápida, cuidadosa y fina.  
Mínimo ruido.  

Consumo energético bajo.  

Sistemas de seguridad con parada au-

tomática por sobrecalentamiento.  
Certificación de calidad y seguridad.  

Materiales de calidad.  

Utilización y limpieza fáciles (los moli-
nos KoMo y Hawo´s se limpian au-

tomáticamente).  

 

 

Moler bien significa  
Molienda Fina.  

Con el menor calentamiento posible de 

la harina.  
Con el mínimo consumo energético po-

sible.  

Con materiales inocuos para la salud.  

Universidades de distintos países de 
la UE utilizan molinos KoMo  para sus 
investigaciones por su gran calidad,  
fineza de la molienda y dureza de la 

piedra.  
 

Varias universidades españolas 
(Extremadura, Barcelona, Cantabria, 
Tenerife, Madridé) utilizan el molino 
XL para proyectos de  investigación.  
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Molinos de cereales  
 

Los granos de cereales pueden conservar-

se, en condiciones óptimas,  cientos de 
años sin que se alteren sus propiedades.  
 

El valor nutritivo y la conservación de las 
harinas es sustancialmente menor, ya que, 

cuando éstas entran en contacto con el ai-

re, el calor y la humedad ambiental co-
mienzan a oxidarse y a perder nutrientes.  
 

Conasi recomienda no consumir harinas 

molidas con metal ni con granito (un tipo 

de piedra blanda). Para más información 

sobre qué minerales son los idóneos ver: 
www.conasi.eu /  Nuestras publicaciones / 

Molinos más información / El lujo de moler 

tu propia harina en casa.     
 

 

 

 



  

Fidibus 21  
 

Molino básico de uso casero.  

Motor: Industrial Bauknecht.  
 

Potencia : 240 W  /  190 W.  
 

Piedra: Corindón 75 mm de diámetro.  
 

Madera : haya maciza tratada con acei-

tes naturales.  
 

Fineza molienda: 85% por debajo de 

0,3 mm  (DIN 10765).  
 

Molienda: 100 g. x minuto (fina).  
 

Capacidad de la tol-

va : 0,85 Kg.  
 

Parada automática 
por sobrecalentamiento .  
 

Ruido: <  70 db.  
 

Garantía: 6 a¶os 

(uso dom®stico). 
 

Peso neto: 7 Kg.  
 

Medidas : 32 cm alto 

x 16 cm ancho x 15,5 cm 

largo.  
 

Fidibus Classic  
 

Molino de uso casero.  
 

Motor: Industrial Bauknecht.  
 

Potencia : 360 W / 230 W.  
 

Piedra: Corindón 85 mm. de diámetro.  
 

Madera : haya maciza tratada con  

   aceites naturales.  
 

Fineza molienda: 82% inferior 

a 0,3 mm.  (DIN 10765).  
 

Molienda: 100 g. x minuto (fina).  
 

Capacidad de la tolva : 1 Kg.  
 

Ruido:  <  72 db.  
 

Parada automática por sobrecalen-

tamiento.  
 

Garantía: 6 
años (uso 

doméstico), 2 

años (uso indus-
trial).  

 

Peso neto:  9 

Kg.  
 

Medidas : 33 cm 

alto x 15,2cm 

ancho x 15,2 cm 
largo.  

 
 
 
 

Fidibus Medium  

 

Modelo oferta aniversario 25 años  
 

 

Molino de uso casero.  
 

Motor: Industrial Bauknecht.  
 

Potencia: 360 W / 230 W.  
 

Piedra: Corindón 85 mm. de diámetro.  
 

Madera : tablex de haya maciza tratado 

con aceites naturales.  
 

Fineza de la molienda:  82%  

      inferior a 0,3 mm  (DIN  10765).  
 

Molienda: 100 g. x minuto (fina).  
 

Capacidad de la tolva : 0,85 Kg.  
 

Ruido: <  72 db.  

 

Parada automá-
tica por sobreca-

lentamiento.  
 

Garantía:  6 a¶os 

(dom®stico) 
 

Peso neto:  9 Kg.  
 

Medidas : 33 cm 

alto x 16 cm an-
cho x 15,5 cm lar-

go.  
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Fidibus XL  
 

Molino de uso casero para consu-

mo elevado, o para tiendas, res-
taurantes .  

 

Motor: Industrial Bauknecht.  
 

Potencia : 600 W /  420 W.  
 

Piedra:  Corind·n 85 mm. de di§me-

tro.  
 

Madera : haya maciza tratada con 

aceites naturales.  
 

Fineza de la molienda: 82% por 
debajo de 0,3 mm.  (DIN 10765).  

 

Molienda:  200g. x minuto (fina).  
 

Capacidad de la tolva : 1,25 Kg.  
 

Ruido: <  72 db.  
 

Parada automática por sobrecalen-

tamiento.  
 

Garantía:  

6 a¶os (uso 
doméstico). 

2 a¶os (uso 

industrial).  
 

Peso neto: 
10 Kg.  

 

Medidas : 

36,5 cm alto 

x 16,5 cm 

ancho x 
16,5 cm lar-

go.  

Duett 100 / Duett 200   
Molino de harina y de copos, todo en uno  

 

Molino de harina  
Motores : industriales Bauknecht.      

Potencia: 360 W / 230 W (mod. 100) y 600 

W / 420 W  (mod. 200).   

Piedra: Corindón 85 mm. de diámetro.   
Madera : haya maciza tratada con aceites natu-

rales.  

Molienda: 100 g. x minuto (mod. 100) y 200 
g. x min (mod. 200), 82 % por debajo 0,3 mm 

(DIN 10765).   

Ruido:  <  72 db.    
Peso neto: 15,5 Kg. (mod. 100) y 17,5 (mod. 

200)    

Garantía: 6 a¶os (uso dom®stico) y 2 a¶os 

(uso industrial).  
 

Molino de copos   

Motor: 160 W Bosch.  
Cantidad :  80 

a 100 g. x mi-

nuto.  

Capacidad  
tolva :  200 g.  

Rodillos:   ace-

ro inoxidable.  
Ruido:  m§xi-

mo 40 db.   

Parada au-
tomática por 

sobre  calenta-

miento.  
 

 

Jumbo  
Molino semiprofesional, ideal para  

panaderos artesanos, restaurantes, 

agricultores .  
 

Motor industrial.  
 

Potencia : 750 W / 230 V  
 

Piedra : Corind·n. 
 

Madera : haya maciza tratada con aceites 
naturales.  

 

Molienda: de 30 a 15 Kg. x hora 

(dependiendo del cereal), fineza 82 % 

menor a 0,3 mm.  
 

Capacidad de la tolva : 3 Kg.  
 

Ruido: <   72 

db.  
 

Parada au-

tomática por 
sobrecalenta-

miento.  
 

Peso neto : 32 

Kg.  
 

Garantía: 2 

años.  
 

Medidas : 56 
cm alto x 28 

cm ancho x 45 

cm largo.  
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Easy   
 

Molino básico de uso casero.  
 

Potencia : 230 W.  
 

Piedra : corind·n, 70 mm. de di§me-

tro.  
 

Madera : multiplex de haya tratado 

con aceite de lino.  
 

Molienda : fina 100 g. x minuto (fina), 

250 g. x minuto (gruesa).  
 

Capacidad 
de la tolva : 

560 g.  
 

 R u i d o : 

aprox. 72 db.  
 

G a r a n t í a : 

uso doméstico 
10 a¶os. 

 

Peso : 8 Kg.  
 

Medidas : 33 
cm alto x 15 cm 

ancho x 15 cm 

largo.  
 

 

 

Oktini  
 

Molino de uso casero.  
 

Potencia : 360 W.  
 

Piedra : corind·n de 70 mm. de di§-

metro.  
 

Madera : de haya maciza tratada 

con aceite de lino.  
 

Molienda : aproximadamente 100 g. 

x minuto.  
 

Capacidad de la tolva: 650 g. de 
trigo.  

 

Ruido : aprox. 72 db.  
 

Garantía : 10 a¶os (uso dom®stico). 
 

 

Oktagon 1 / Oktagon 2  
 

 

Molinos de uso casero (Oktagon 1) y 

para consumos elevados (Oktagon 

2).  
 

Potencia : 360 W / 600 W .  

 
Piedras : corind·n 100mm. de di§metro. 

 

Madera :  de haya maciza tratado con 
aceite de lino.  

 

Molienda : 125 g. x min / 220 g. x mi-

nuto.   
 
 

Capacidad tolva : 1.100 g.  
 
 

Ruido : aprox. 68 db / 70 db.  
 
 

Garan t ía :  uso 

doméstico 10 años.  
 

Peso : 8,8 Kg. / 

10,3 Kg.  
 

 

Medidas : 41 cm 
alto x 20 cm de diá-

metro / 45 cm alto 

x 20 cm de diáme-
tro.  
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   Billy 100 / Billy 200  
 

Molino de uso casero (Billy 100) y 
consumo elevado (Billy 200).  

 

Potencia : 360 W / 600 W  
 

Piedras : corind·n 100 mm. de di§me-

tro  
 

Madera : m¼ltiplex de abedul tratado 

con aceite de lino.  
 

Molienda : 125 g. x min. / 220 g. x min  
 

 

Capacidad tolva : 

1.300 g. / 1.500 g.  
 

 

Ruido : aprox. 70 / 

72 db.  
 
 

G a r a n t í a :  u s o 

doméstico 10 años.  
 

Peso : 8,8 Kg. / 10,6 

Kg 
 

 

Medidas : 35 cm alto 
x 21 cm ancho x 21 

cm largo / 45 cm alto 

x 21 cm ancho x 21 

cm largo.  
 

   
 

 
 

    

GARANTÍA CONASI  
 

Con la compra de un molino (o cualquier otro apa-
rato) en Conasi te ofrecemos:  
 

Manuales exclusivos en castellano.  

Servicio Técnico en España.  
Repuestos y accesorios.  

Atención individualizada: somos expertos en nu-

trición y en el uso de todos nuestros productos. 
Puedes consultar cualquier duda en nuestro Ser-

vicio de Atención al Cliente :  

 
Teléfono: 619 524 895  

info@conasi.biz , respondemos tus con-

sultas en menos de 24 horas.   



 

 

Rotare  
 

Piedra :  corind·n 125 mm. De di§metro 
 

Sistema especial: sistema interno de en-

granajes que facilita enormemente la mo-

lienda .  
Madera : multiplex de haya tratado con 

aceite de lino.  
 

Molienda  por cada 100 vueltas : 75 g. 

(harina fina) o 250 g. (harina gruesa) de 
trigo (aproximadamente).  

 

Capacidad de la tolva: 1.850 g.  

 

Garantía: uso doméstico 10 años.  
 

Fineza de molienda 82% inferior a 

0,3mm.  
 

Capacidad de  

la tolva:  3Kg.  
 

 

Peso : 14 Kg.  
 

Medidas :  

41 cm alto  
x 44 ancho  

x 27 cm largo.  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Alsacia  

 

Piedra: basalto naxos.  
 

Sistema: sencillo mecanismo de ro-

tación de las piedras, el grano se de-

posita en la parte superior del molino 
y la harina cae en la base .  

 

Molienda : depende de la fineza y de 
la fuerza aplicada, entre 55 g. y 130 g 

por minuto (aproximadamente)  
 

Garantía: 2 a¶os. 
 

 

Peso : 8,67  Kg.  
 

Medidas : 26 cm alto x 28 cm ancho x 

28 cm largo.  
 

 

 

 

Komo  
 
 

Piedra : corind·n cer§mica, aleaci·n 
de piedras naturales (lo más duro 

después del diamante)  

 

Madera : multiplex de haya tratado 
con aceite de lino.  

 

Molienda  por cada 100 vueltas : 

75 g. (harina fina) o 250 g. (harina 

gruesa) de trigo (aproximadamente)  
 

Capacidad de la tolva:  700g.  
 

Garantía: 3 a¶os. 
 
 

Peso : 2,7 Kg.  
 

Medidas :  

300 mm alto  

x 140 mm ancho  
x 88 mm largo.  
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Molinos Manuales  

 


